
LED-Solarkugel "Farbrausch" 
Artikelnummer 22.118.6



Colour Changing Sloar LED BALL 
Item-No. 22.118.6



 Boule LED "jeux de couleurs" 
                                                          Référence : 22.118.6 
 
Veuillez lire attentivement ces instructions avant le montage et la mise en service ! 
Caractéristiques : 
* LEDs à faible consommation d'énergie pour une durée d'utilisation maximale de la batterie 
*Changement de couleur des LEDs, 16 couleurs au choix et 4 réglages d'éclairage disponibles 
* Le module solaire polycristallin rechargera la batterie les jours ensoleillés. 
Fonctionnement de la boule solaire à LED : 
Pendant la journée, le module solaire transforme la lumière du soleil en courant électrique qui recharge la batterie de votre lampe solaire. 
Un capteur situé dans le module solaire détecte la lumière du soleil et empêche la lumière de s'allumer en plein jour. La nuit, l'énergie  
stockée dans la batterie alimente les LEDs pour assurer l'éclairage. 
Votre boule solaire à LED s'allume généralement pendant 6 à 8 heures la nuit. Les heures de lumière du jour plus courtes en hiver ou 
un temps nuageux peuvent réduire la capacité de charge de la batterie et donc les heures de fonctionnement.  
 
Avertissements 
1. choix de la place 
IMPORTANT : la lampe de LED n'est pas destinée à flotter dans l'eau. 
* Choisissez un endroit qui permette au panneau solaire de recevoir le maximum d'heures de lumière                    
 solaire disponibles. 
* Choisissez un endroit où le module solaire ne recevra pas de lumière provenant d''éclairage public,  
d'éclairage de la maison ou d'autres sources lumineuses qui pourraient être détectées par le capteur de lumière, 
 ce qui empêcherait le module solaire de s'allumer. 
* Maintenez une distance d'au moins 1,5 mètres entre les boules solaires. Les lampes placées trop près les unes 
des autres peuvent déclencher le capteur de lumière du module solaire et empêcher votre boule solaire de s'allumer 
ou de scintiller pendant la nuit. 
Avant d'utiliser votre boule solaire LED pour la première fois le soir, le module solaire doit être exposé au soleil pendant 
au moins 8 heures afin de charger complètement la batterie. La batterie a besoin d'environ 6 heures pour atteindre 50%  
de sa capacité et de 2 heures supplémentaires pour atteindre 100% de sa capacité. Si le panneau solaire n'est pas exposé  
en permanence au soleil pendant 8 heures, les performances de la batterie risquent de diminuer et de provoquer  
une défaillance. 
2. mise en service 
* La batterie ne peut pas être complètement rechargée si elle est placée à l'ombre. 
* Appuyer sur le bouton en bas de la lampe pour s'assurer qu'il est en position "On". Chaque fois que l'on appuie sur le bouton, la couleur change. 
* Appuyer sur le bouton de commutation pendant 3 secondes pour éteindre la lumière. 
* Lorsque la batterie est épuisée, la boule solaire LED ne s'allume à nouveau que lorsque la batterie est chargée à au moins 10%,ce qui prend au moins 1 heure. 
 
Remplacement de la pile 
Batterie : 1PC 14500 Li-ion 3.2V 500mAh 
Remplacez-la par une batterie NimH ou NiCd de spécification identique ou similaire normalement disponible dans le commerce. 
* Retirer les 6 vis qui se trouvent sur la partie inférieure de la boule solaire à LED. Puis soulevez le compartiment à piles ( illustration 1). 
Retirer les deux petites vis qui fixent le panneau LED et retirer délicatement le panneau des 4 pattes qui le maintiennent en place afin d'accéder 
 à la batterie et de retirer délicatement l'ancienne batterie (figure 2).Montez la nouvelle batterie en veillant à ce que les pôles +/- sur la batterie  

correspondent aux mêmes symboles dans le compartiment de la batterie. Remettez les capots en place de manière appropriée. 
*Veillez à ce que le panneau solaire soit exposé à la lumière du soleil pendant 2 jours afin de garantir une charge complète de la nouvelle batterie   


